
Bains 85 

DESIGN 
NOUVEAU 

Poids: 2,5 Kg. 
 

Code 3000402 
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Bains de sable “Combiplac-Sand” 
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES SUR PLAQUE JUSQU’À 400 °C. 

 

CARACTÉRISTIQUES 
Régulation électronique de l’énergie de chauffage. 
Plaque chauffante en acier indéformable avec éléments chauffants répartis sur toute la surface. 
Cuvette du bain en acier inox. AISI 304 indéformable et amovible pour faciliter son nettoyage, 
permettant également d’utiliser l’appareil comme plaque chauffante. 
Meuble en acier inox. 

 

PANNEAU DE COMMANDES 
Interrupteur général avec indicateur lumineux. 
Régulateur électronique de l’énergie du chauffage entre 0-100 %. Lampe de signalisation du 
fonctionnement du chauffage. 
Connexion arrière permettant d’accoupler un thermomètre à contact électrique et électronique 
“Sensoterm” ou un régulateur électronique digital “Electemp-TFT“, décrit au chapitre 
Régulation et Contrôle. (Voir page 293). 

 

MODÈLES 
Code Haut. / Larg. / Prof. Haut. / Larg. / Prof. Consom. Poids 

(utile) cm  (extérieur) cm  W  Kg 

6000708 5 18 38 18 22 41 2300 13 

6000709 5 30 30 21 32 35 2800 15 
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